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Zemin astari

GENEL BILGILER

UYGULAMA

ONERILER

SARFIYAT

» Modifiye edilmis sentetik recine esasli, ylzeylerin emiciligini azaltan, aderans saglayan ve ylzey

ayristirici, ic mekanda kullanilan ¢cok amacli astar malzemesidir.

Kendinden yayilan sap uygulamasi éncesi zeminin aderansini artirir ve uygulama sirasinda veya
sonrasinda hava kabarciklarinin olusumunu engeller.

FLOOERTEK Astar bidonu, FLOOERTEK harcinin hazirlanmasinda 6l¢ct kabi olarak kullanilabilir.
Uygulamasi kolaydir.

Solvent icermez.

Yesil renklidir. FLOOERTEK Astar uygulanmis yUzeyler kolaylikla ayirt edilir.

* Uygulama yapilacak yizeyin kuru, tozsuz ve temiz olmasina dikkat edilmelidir.

Ylzey, tutunmayi azaltacak her tirli yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli
ve ayrilan, kabaran ve tam yapismayan bozukluklardan arindirilmahdir.

FLOOERTEK uygulamasina baslamadan &nce bidon ¢alkalanarak karisim homojen hale
getirilmelidir.

Zeminin emiciligine bagdli olarak inceltilmeden veya en fazla % 25 oraninda inceltilerek tim
ylzeyi en az bir kat kaplayacak sekilde, fircayla uygulanir.

Yuksek emicilige sahip ylzeylerde su ile inceltiimeden kullaniimalidir.

Emiciligi yiksek zeminlerde ylzeyin énceden nemlendirilmesine ve ikinci kat astar
uygulamasina ihtiyac olabilir.

FLOOERTEK Astar uygulanan ytzey, (izerine herhangi bir uygulama yapilmadan 6nce en az 2
saat bekletilmelidir.

Astar Uzerine yapilacak uygulamaya baslamadan 6nce ylzeydeki astarin ytzey tarafindan
emilmesi beklenmelidir. Bu slre, ortam sartlarina bagh olarak degiskenlik gosterebilir.
Uygulama yapilacak yluzey sicakhgi +5°C ile +30°C arasinda olmalidir.

Astar icerisine sudan baska bir sey eklenmemelidir. Yeteri miktarda calkalanarak karistirildiktan
sonra kullanima hazirdir.

Agiz ve yiz temasindan kacinilmaldir. Géz ile temasinda bol su ile yikanmalidir.

» Uygulama yapilacak yizeyin emiciligine bagli olarak 100-120 gr/mZdir.
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FLOOERTEK Astar, acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamlarda saklanmalidir.

FLOOERTEK Astar, +5 C'nin altindaki sicakliklarda stoklanmamalidir. Depolama kosullarina

dikkat edilmelidir.

GUnes 1sigina direkt maruz kalacak sekilde stoklanmamalidir.

Acilmis ambalajlarin agizlari sikica kapatilmali, uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir

hafta icinde kullaniimalidir.

Uygun depolama kosullarinda muhafaza edilen FLOOERTEK Astar, Uretim tarihinden itibaren en

fazla 6 ay icerisinde tuketilmelidir.

Renk

Yesil

Uygulama sonrasi gériinim

Yesil film katmani

icerik Modifiye edilmis sentetik icerik recine esasli
Sarfiyat 100-120 gr/m? (ylze emiciligine bagli olarak)
Son kuruma 12-24 saat (ortam sartlarina bagli olarak)
Yogumluk 1kg/It

Uygulama sicakhgi

+5°C, +30°C

e
AMBALAJ Tipi Plastik Bidon
Agirlik 6 kg
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