Yogunlugu Artiriimis,
Ses Yalitim Performansi Yiiksek

¢ COREX Sound, ses yalitiminin artirilmak istendigi yerlerde bélme duvar, giydirme duvar ve asma

tavan yapiminda kullanilan al¢i levhadir.
¢ COREX Sound, TS EN 520 standardina gére 12,5 ve 15 mm kalinlikta Gretilir, pah kenarlidir.
e COREX Sound’un her iki yzd, levhaya esneklik ve yiksek dayanim saglayan %100 geri
donustirtlmus 6zel karton ile kaplidir. COREX Sound’un 6n ylz(i mavi renkli kadit ile kaphdir.
e Standart al¢i levhalara goére %35 daha agirdir.

KULLANIMI COREX Sound i¢ mekanlarda:
¢ Metal iskeletin her iki ylzUne vidalanarak tasiyici olmayan bélme duvar,
¢ Metal iskeletin tek ylzlne vidalanarak ya da mevcut yapi duvarina yapistirilarak giydirme duvar,
¢ Mevcut désemeye bir aski sistemiyle tutturulmus metal iskelet (izerine vidalanarak asma tavan,

yapiminda kullanilir.

OZELLIKLER ¢ COREX Sound’un kullanimi kolaydir. Standart vida ile vidalanir ve maket bicadi kesilir.
¢ Yiksek kirilma direncine sahiptir. Yikleme bosaltmalarda esdeger levhalara gore daha az fire
verir.
¢ COREX Sound 40 veya 60 cm aks araligindaki profillere Gizerinde yer alan vidalama isaretleri
sayesinde kolayca sabitlenir.

Her tUrlU bitirme islemine uygundur. Astarlanip boyanabilir, duvar kagidi kaplanabilir.

kullanilir.
e COREX Sound derz yerlerinde, DERZTEK derz dolgu algisi kullanilir. COREX Sound, 4C%nin

altindaki hava sicakhgdinin oldugu ortamlarda uygulanmamalidir.

UYARILAR e COREX Sound i¢ mekanda kullanilr. )
e COREX Sound yiik tasimayan duvar ¢ézimlerinde kullanihr. Uzerine asilacak yUtkler icin uygun
dabeller kullaniimahdir.
* COREX Sound, surekli neme maruz kalan alanlarda kullaniimamalidir.
e COREX Sound, 4C%nin altindaki hava sicakliginin oldugu ortamlarda uygulanmamalidir.

SAKLAMA ¢ Alci levhalar diiz yerde stoklanmalidir.

ONERILER ¢ COREX Sound, mevcut yapi duvar ylzeylerine yapistirilmasinda, ADERTEK yapistirma alcisi

KOSULLARI ¢ Tasirken sehim yapmayacak sekilde kenarlarindan tutulmaldir.

Kuru alanlarda, su ve direkt glines isigina maruz kalmayacak yerlerde stoklanmalidir.

Stoklanirken takoz araliklari ayni hizada ve teslimatta gelen araliklarda olmalidir.
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STANDART Standart TS EN 520+ Alci levhalar-Tarifler Gerekler

ve Deney Metodlari

Tip Yogunlugu Artirilmis Al¢i Levha (Tip D)

TEKNIK OZELLIKLER Genel Tip Tiim Tipler
Uzunlik 2400 mm 2000 mm 3600 mm
Genislik 1200 mm 1200 mm
Kalinlik 12,5 mm 12.5 mm 15 mm
Ortalama Agirlik* ~10,8 kg/m? ~10,8 kg/m? ~12,8 kg/m?
Egilmede kirilma
(Kagit liflerine dik) =50 =550 =2l
Egilmede kiriima
(Kagt liflerine paralel) =210N =210N =250 N
Kenar tipi iK K (inceltilmis Kenar) - KK (Kut Kenarlr)
Isil iletkenlik degeri (A) 0.25 W/m.K
Su buhari gecisine

; 10
direnc katsayisi
Yangina tepki A2 - s1,d0O (TS EN 520 +ATe gobre)
AMBALAJ Genel Tip Tiim Tipler

Kalinlk 12,5 mm 12,5 mm 15 mm
Paletteki levha sayisi 50 ad/palet 50 ad/palet 40 ad/palet

*9 kg/m? (720 kg/m3) veya 10 kg/m? (800 kg/m?) talepleriniz icin iletisime geciniz.
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