Ses yankilanmasini azaltan

Akustik
OREX

Uriin Tanitim F

GENEL BILGILER ¢ Akustik COREX, ses yankilanmasinin azaltilmak istendigi yerlerde bélme duvar, giydirme duvar
ve asma tavan yapiminda kullanilir.
» Kare, dairesel ve daginik dairesel delikli olmak Gzere sekiz farkli ylzey secenegi bulunmaktadir.

Akustik COREX, mimari taleplere estetik ve islevsel ¢ozlimler sunan, dekoratif gériinim ve ses
yutma perfomansini tek bir formda birlestiren bir Granddr.

Tavan yapiminda kullanilir.

KULLANIMI ¢ Akustik COREX ic mekanlarda, Akustik Bolme Duvar, Akustik Giydirme Duvar, Akustik Asma

6ZELLiKLER ¢ Akustik COREX, ortamda yankilanmay! azaltarak konfor saglar.

Akustik COREX’in arka yUzlne, 6n yizine toz gecisini engellemek Gzere cam tulu

yapistiriimistir.

Akustik COREX’in ses yutma seviyesini, Gzerinde bulunan deliklerin orani ve miktari ile, al¢i
levha arkasinda kalan hava kalinligi (mevcut désemeyle asma tavan arasindaki mesafe) belirler.
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Tum igiler mm olarak verimistir
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Delikli Delikli delikli (812 (815.20 (1010 mm) | (12x12 mm) Bordurlu Bordurlu
(6mm) (12mm) mm) ’ mm) (10x10 mm) | (12x12 mm)
Uzunluk 2400 mm | 2400 mm 2400 mm 2290 £10 mm| 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm
Genislik 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Kalinhk 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Ortalama agirlik ~10 kg/m? 8,6 kg/m? ~9,6 kg/m? 9,4 kg/m? ~8,6 kg/m? | -89 kg/m? | ~8,9 kg/m? ~9,3 kg/m?
Ses yutma 0,45 0,55 0,55 0,45 08 0,45 075 0,55
katsayisi(dw)
Delik boyutlari 6 mm 12 mm 8-12 mm 8-15-20 mm | 10x10 mm 12x12 mm 10x10 mm 12x12 mm
Delik yogunlugu % 8,7 18,10 13,1 9,9 25 23 19 14,4
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Paletteki levha sayisi 30 adet/palet
DALSAN ALCI SANAYi VE TICARET A.S. s, i Kalite Tovre =
D DALSAN Kizilcasar Mahallesi 1184. Cadde No: 22/1 OQHTEETHZ.SQSQM TWQ Lonetim Lonetim Z
incek 06830 Golbasi / Ankara - Tirkiye gordugiinde degistirme \j 1S0 9001:2015 / 1S0 14001:2015 o
www.dalsan.com.tr T: (90) 312 303 4900 F: (90) 312 3412569 ' e/ it 7 s &

“COREX, Dalsan Algi Sanayi ve Ticaret A.S.’nin Tescilli Markasidir.”



