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GENEL BILGILER ¢ Kirmizi COREX, belirli bir stire yangin dayanimi istenilen yerlerde bdlme duvar, gidirme duvar ve

asma tavan yapiminda kullanilan algi levhadir.
¢ Kirmizi COREX'in cekirdegi, yangina karsi dayanim icin 6zel elyaf ve katkilarla glclendirilmistir.
e Kirmizi COREX'in her iki yzd, levhaya esneklik ve ylksek dayanim saglayan 6zel karton ile
kaplidir.
¢ Kirmizi COREX, okul, hastane, otel, ticaret ve is merkezleri gibi kamuya acik yapilarda yangin

glvenligi acisindan kullanilabilir.

KULLANIMI Kirmizi COREX i¢ mekanlarda,

¢ Metal iskeletin her iki ylzUine vidalanarak tasiyici olmayan bélme duvar,

¢ Metal iskeletin tek ylzine vidalanarak ya da mevcut yapi duvarina yapistirilarak giydirme
duvar,

¢ Mevcut dosemeye bir aski sistemiyle tutturulmus metal iskelet (izerine vidalanarak asma tavan,
yapiminda kullanihr.

(.jZELLiKLER » Hafif ve esnektir. Yatay ve diisey tasimasi sorunsuzdur.

* Yiksek kirilma direncine sahiptir. Yikleme bosaltmalarda esdeger levhalara gére daha az fire
verir.

» Kesimi ve uygulamasi ¢ok kolaydir. Yapim hizini artirdigindan yapilar kisa strede bitirilir.

* Her tUrld bitirme islemine uygundur. Astarlanip boyanabilir, duvar kagidi kaplanabilir.

¢ COREX kuru duvar sistemlerinin sabitleme ve sokiimu adegisiklik yapiimasina elverislidir.

¢ COREX kuru duvar sistemlerinin uygulama bosluklarindan her tirli tesisat gecirilebilir, tesisat

isleri kolaylasir.
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PERFORMANS COREX kuru duvar sistemleri ile dar kesitli bélme duvar yapilabilir. Yapi kullanim alani m

bazinda artar.

* Yalitim malzemeleriyle kullanildiginda ses ve isi yalitiminda etkili bir artis saglar.

* Betonarme, celik ve ahsap yapi elemanlarinin yangin dayanimini dnemli él¢ctide artirir.

» Geleneksel yapi malzemeleri ve diger al¢i levhalarin kullanildidi uygulamalarla
karsilastirildiginda, Kirmizi COREX uygulamalari, dakika cinsinden daha ytksek yangin
dayanimina sahiptir.

! Dakika cinsinden yangin dayanimi yapi elemanlarina (yapi sistemlerine) 6zgi oldugundan, bir yapi

malzemesi olan algi levhanin tek basina yangin dayanimindan séz edilemez.

6NERiLER ¢ COREX mevcut yapi duvar ylzeylerine yapistiriimasinda, ADERTEK yapistirma alcisi kullanilir.

e COREX kuru duvar sistemlerinin derz uygulamalarinda, DERZTEK derz dolgu alcisi kullanilir.
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TEKNiK OZELLIKLER Genel Tip Tiim Tipler

Kirmizi COREX ic mekanda kullantilir.

Kirmizi COREX yiik tasimayan duvar céziimlerinde kullanilir. Uzerine asilacak yiikler icin uygun

dubeller kullaniimalidir.

Kirmizi COREX, sUrekli neme maruz kalan alanlarda kullaniimamalidir.

Kirmizi COREX, 4C%nin altindaki hava sicaklidginin oldugu ortamlarda uygulanmamalidir.

Alci levhalar diz yerde stoklanmalidir.

Tasirken sehim yapmayacak sekilde kenarlarindan tutulmalidir.

Kuru alanlarda, su ve direkt glines i1sigina maruz kalmayacak yerlerde stoklanmalidir.

Stoklanirken takoz araliklari ayni hizada ve teslimatta gelen araliklarda olmalidir.

Sahip oldugu standart

TS EN 520 +Al

Alci levhalar-Tarifler-
Gerekler ve Deney Metodlari

Tipi

Yogunlugu ve Yangin Dayanimi Artirilmis Al¢i Levha (DF)

Uzunluk* 2500 mm 2000 mm - 3600 mm

Genislik 1200 mm 1200 mm

Kalinlik 12,5 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm
Ortalama agdirhk ~10,30 kg/m? ~10,3 kg/m? ~13,30 kg/m? | ~16,30 kg/m?
(Egé'gfﬁﬁe‘;m'e”:ﬁk) =550 N =550 N =650 N =770 N
ffé'é?fﬁﬁe'ﬂﬂ'empaaraen = 210N =210 N =250N =300 N
Kenar tipi K iK (inceltilmis Kenar) - KK (Kut Kenarlr)

Isil iletkenlik degeri (\) 0,25 W/mK

Su buhari gecisine %10

direnc¢ katsayisi

Yangina tepki A2 -s1,dO (TS EN 520 +ATe gore)

AMBALAJ Genel Tip Tiim Tipler
Kalinlk 12,5 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm
Paletteki levha sayisi 50 ad/palet 50 ad/palet 40 ad/palet 30 ad/palet
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* 2500 mm’den farkl uzunluklar 6zel siparise gore Uretilir.

Firmamiz, Grin

ozelliklerini gerekli
gordiginde degistirme

hakkini sakli tutar.
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