TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanmin Tanimi Description of the Mark

TSE veyalor @ veyaior [ @) L

BELGE NUMARASI 000685-TSE-14/02

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHI 02.04.2007

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHI 02.04.2024

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI DALSAN ALCI SAN.VE TIC.A.S.

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI KIZILCASAR MAH. 1184 CAD. NO:22 /1 GOLBASI ANKARA/TURKIYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI DALSAN ALCI SANAYI VE TIC.A.S.

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI OGULBEY MAHALLES| SERPMELERI, NO:428 428/A ANKARA /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000685-TSE-14/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI corex
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS EN 520+A1 / 24.06.2010

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK: 2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 6.5 MM-9.5 MM-12.5 MM-15 MM

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIPLER: TIP A
TICARI MODEL “BEYAZ COREX"
2)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO
GENISLIK: 1200 MM

e-imzali/e-signed
14.03.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
SIMA AKKAYA

YAP| MALZEMELERI SEKTORU MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Grdndn, Gretim yerinin EnstitimUzin belirledigi sartiar kargiladigini da gésterir.

*BU belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zarlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz,

*TSE YAPI MALZEMELER] SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA " Telefon: 0312 416 63 79" Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlidar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wt8zjpk9 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanim Description of the Mark

TSE veya/or @ veyalor h m m

BELGE KAPSAMI ( 000685-TSE-14/02nolu belge devami) : DALSAN ALGI SAN.VE TiC.A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 9.5 MM-12.5 MM-15 MM

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIP H2 ( SU EMME ORANI AZALTILMIS ALGI LEVHA)

TICARI MODEL “YESIL COREX”

3)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK :2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM )

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIP H1 ( SU EMME ORANI AZALTILMIS ALCI LEVHA)

TICARI MODEL “YESIL COREX"

4)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK :2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM-15 MM .

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIP FH2 (YUKSEK SICAKLIGA KARSI CEKIRDEK KOHEZYONU IYILESTIRILMIS VE SU EMME ORANI
AZALTILMIS ALGI LEVHA )

TICARI MODEL “BORDO COREX"

5)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK :2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM-15 MM

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIP DF (BELIRLENMIS YOGUNLUKLU GEKIRDEK KOHEZYONU IYILESTIRILMIS ALCI LEVHA)
TICARI MODEL "KIRMIZI COREX" (K.D.:18.04.2019)

6)

YANGINA TEPKIi SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK :2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM-15 MM _

ALGI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIP D-F-H2-I-R ( BELIRLENMIS YOGUNLUKLU, YUKSEK SICAKLIGA KARSI CEKIRDEK KOHEZYONU
IVILESTIRILMIS, SU EMME ORANI AZALTILMIS, YUZEY SERTLIGI ARTIRILMIS, DAYANIMI ARTIRILMIS ALCI
LEVHA)

e-imzali/e-signed
14.03.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
SIMA AKKAYA

YAP| MALZEMELERI| SEKTORU MUDURU

"Bu belge, belgelendirilen Urlniin, Gretim yerinin Enstitimiziin belirledidl sartlan karsiladigin da gésterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya ckunmasin zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
“TSE YAP| MALZEMELER| SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlidar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

"TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wt8zjpk9 adrcsinden belgenin dogrulugunu ve geeerliligini sorgulaymniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanm Tanimu Description of the Mark

TSE veya‘or @ veyalor [ ¢ LLI

BELGE KAPSAMI ( 000685-TSE-14/02nolu belge devami) : DALSAN ALGI SAN.VE TIC.A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TICARI MODEL “PREMIUM COREX” (K.G. 30.06.2015)
7)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK :2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM-15 MM

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TIP H1 ( SU EMME ORANI AZALTILMIS ALCI LEVHA)
TICARI MODEL: “NOMOLD COREX" (K.G. 30.06.2015)
8)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK : 2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TiP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIS ALCI LEVHA)
TICARI MODEL: “FALCON COREX YESIL” (K.G.:18.04.2019 7]

9)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, dO

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK : 2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM

ALCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TiP H3 (SU EMME ORANI AZALTILMIS ALCI LEVHA)
TICARI MODEL: “FALCON COREX YESIL" (K.G.:18.04.2019)
10)

YANGINA TEPKI SINIFI: A2-s1, d0

GENISLIK: 1200 MM

UZUNLUK : 2000 MM-3600 MM

KALINLIK: 12.5 MM

AILCI LEVHALAR — INCELTILMIS VE KUT KENAR

TiP A

TICARI MODEL: “FALCON COREX BEYAZ" (K.G.118.04.2019) ™

e-imzali/e-signed
14.03.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
SIMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERI SEKTORU MUDURU

"Bu belge, belgelendirilen Urlndn, Uretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlan kargiladigini da gésterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE YAP| MALZEMELER] SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar’ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanhkia/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@ise.crg.tr , web : www.tse.org.tr
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https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=wtBzjpk? adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimz,



