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Uriin Tanitim Féyii

GENEL BiLGILER ¢ Derz bandi, al¢i levha boélme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapiminda, algi

levha derzlerinde kullanilan kendinden yapiskanli cam elyaf banttir.
¢ Derz bandi, alci levha ek yerlerinde catlaklari 6nler ve yiizeyin yekpare calismasini saglar.

Kagit bant, alci levha bdlme duvar, asma tavan, giydirme duvar, alci levha derzlerde kullanilan
banttir.
Ses yalitim bandy, al¢i levha bélme ve giydirme duvar yapiminda galvanizli ¢celik sac profillerinin

altina yapistirilir.

Ses yalitim bandl, ses koprulerini ortadan kaldirarak duvarlarin ses yalitim performansini artirir.
* Kose bandi, alci levha bdlme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinde, koselerin
dikligini saglar ve darbelere karsi dayanimi artirir.

KULLANIMI * Derz bandi, kagit bant, kése bandi, alci levha bélme duvar, giydirme duvar ve asma tavan
sistemlerinde,

Ses yalitim bandl, al¢i levha bdlme duvar ve giydirme duvar sistemlerinde kullanilir.

OZELLIKLER Derz bandi,
* Kendinden yapiskanldir.

Kagit bant,

« Ozel kagittan imal edilmistir, derz bandidir.

Ses yalitim bandi

» Dustk yogunluklu, kapall gdzenekli polieliten banttir.

* Bir ylzi akrilik esasl yapiskanla kaplidir. Kendinden yapiskanhdir.

» Ses koprist olusumunu engellemenin yanisira ylzey bozukluklarini da dizenler.
» Ses ve toz yalitimi istenilen derzlerde, dolgu fitili olarak kullanilir.

Kose bandi

* Galvanizli metal seritle desteklenmis kagit banttir.

» Metal seritler elektrolitik ydntemle cinko kaplandidi icin paslanmaya karsi dayanima sahiptir.
» Kutularda 30 metrelik rulo halinde bulundugundan tasimasi ¢ok kolaydir.

UYGULAMA * Derz bandi, kagit bant; COREX derzlerinde, derz bandi (zerine DERZTEK derz dolgu algisi

uygulanir.
Ses yalitim bandi,
* BdIme duvar yapiminda, sabitleme dncesi DU profilleri ile yan duvarlara tutturulacak DC
profillerin altina yapistirilir.
* Giydirme duvar ve asma tavan yapiminda, sabitleme &ncesi TU profillerinin altina yapistirilir.
Kdse bandi,
» Alci levha kdselerinde, metal seritler iceride kalacak sekilde DERZTEK derz dolgu algisi

kullanilarak yapistirihr.
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TEKNiK OZELLIKLER 5 Ses yalitim bandi .
Derz bandi Kagit bant Kdse bandi

50 | 75 | 100
Uzunluk 90 m 150 m 25m 30m
Genislik 50 mm | 100 mm 50 mm 50-75-100 mm 5T mm
Kalinlik ~0,13 mm ~0,28 mm ~3mm ~0,28 mm
Renk Beyaz Kirli Beyaz - -
Ortalama ~0,30 ~0,60 ) )
adirhk kg/rulo kg/rulo 1.2 ka/rulo
Basma . ) o .
Dayanimi 40 kPa (%25)
Su Emme - - <%1 (7 giin) -
Isil iletkenlik
Dederi (\) - - 0,039 W / mk -
Calisma B _ _ 0 -
Sicakligi 40/+100°C
" )
AMBALAJ 5 Ses yalitim bandi
Derz bandi Kagit bant Kdse bandi
50 75 | 100
Ambalaj
agirhgi ~3,0 ~6 ~1,2 -39 | ~6,6 | ~78 ~18
(kg/adet)
Ambalaj 19 © 10 rulo/koll 10 rulo/koli | 10 rulo/koli
rulo/koli | rulo/koli
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