
  

UYGUNLUK BEYANI 

Aşağıda belirtilen ürünümüzü "(305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmenliği" ne 

uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz. 

 

Ürün tanımı Bağlayıcısı çimento (CT) olan şap malzemesi. 

Ürün Adı: Hammerfast SL-220 

Tescilli Markası: Hammerfast  Contruction Chemicals 

Ürün Tipi: 
Eğilme dayanım sınıfı F6, basınç dayanım sınıfı C20, bağlayıcısı çimento 
(CT) olan şap malzemesi. 

Uyumlaştırılmış teknik 
şartnamesine  göre imalatçı 
tarafından öngörülen 
kullanım amacı: 

Şap malzemeleri ve zemine uygulanan şaplar-Şap malzemeleri özellikler ve 
gerekler. Kapalı alanlarda yapılan döşemelere uygulanacak şap 
malzemeleri. 

İmalatçı 
AYK Yapı Kimyasalları Boya San. İnş. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kazan/Ankara/Türkiye 
Tel: 0 (312) 815 48 15  /   Fax: 0 (312) 815 48 16 

Uygulanan yönetmenlik 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmenliği 

Kullanılan ilgili 
uyumlaştırılmış standart 

TS EN 13813 (02.12.2004) 

Yapı malzemeleri sistemi: Uygunluk teyit sistemi: 3 

Onaylanmış Laboratuarları TSE Deney Laboratuarları 

CE İşaretleme bilgileri 

 

Yangına direnç A1fl 
Korozif maddelerin açığa çıkması CT 

Su geçirgenliği NPD 

Su buharı geçirgenliği NPD 

Basınç dayanımı C20 

Eğilme dayanımı F6 

Aşınma direnci NPD 

Çarpma nedeniyle oluşan sese karşı yalıtım NPD 

Ses Yutma NPD 

Isıl direnç NPD 

Kimyasal direnç NPD 

 
        

       Murat S. Köprülü 
       Kalite Sistem Müdürü 
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